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/’@ s e o (ALTURA. MINIMA
O'RINGS CAUCHO NATURAL |~ " PASAMURO PEAD FABRICACION L?;rLTJ]/;n)POTABLE .
PROYECTADO POR : CONO ALCANTARILLADO
H = cte. = 60cm CORTE A*A EMPRESA
del H=Var. ’ 70042 NCH2080
OAIt' I - DETALLE ANILLO O RINGS ¢ | CLASE
|p ano | 9680+2 ORGANISMO
&~ NICOLAS ARAYA C. CERTIFICADOR
INGENIERO PROYECTISTA 4130 PASAMURO PEAD ——
AGUAS DEL ALTIPLANO O’RINGS CAUCHO NATURAL S Sty N
CUERPO -
VALIDADO POR : | I i % i et
H ideal = 160cm . RN
Si se puede lograr, la X2 969212 20
altura H debe ser 160cm
o 050 | PLANTA ANILLO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA min 0,20 S |
AGUAS DEL ALTIPLANO AGUAS DEL ALTIPLANO § 20 %o ¢ BANQUETA
L H = (0-d)/10 | 0.20 | 0.20 0.20
MALLA CENTRAL #10@20 v CANALETA | |
ELECTROSOLADADA C378 ™\ H=d 0.60
A156-50H { =20 1 :
\
/ d P15 1 :
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE REDES PREVENCION DE RIESGOS ESTUCO ALISADO 510kg cem/m’ 3760 \ \EUENTE DE ADHERENCIA NOTAS:
AGUAS DEL ALTIPLANO AGUAS DEL ALTIPLANO 20mm DE ESPESOR TENDRA UNA DM #1020
akTSU%_TgED%ZLrX E?/(\)r\?g&ErE)\_ PUNTO ELECTROSOLDADA 1. TODAS LA BANQUETAS DEBERAN CONSTRUIRSE CON LOSA.
_ ' C378 ATS6-50H 2. LA LOSA DEBE SER DE 20cm DE ESPESOR EN HORMIGON G-25 CON MALLA CENTRAL
PO DF PROYECTO FECHA: PLANO N : REVISION CEOMEMERANA HOPE = 910020 O MALLA ELECTROSOLDADA C378 AT56-50H.
julio 2026 e = 1,5mm min. C/ADITVO. IMPERMEABILIZANTE 3. SE DEBE CONSIDERAR UN HORMIGON CON ADITVO IMPERMEABILIZANTE SKA 1 0
PROYECTO AGUAS DEL ALTIPLANO N' ESCALA : 043 04 DIMENSION = A LA PLANTA DE LA CAMARA CON TECNICAMENTE EQUIVALENTE.
5032026—0—AHOS INDICADAS —— DB = UN RETORNO DE 0,5m min. 4. SE CONSIDERAN UN PUENTE DE ADHERENCIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN ETE.
5. EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LAS UNIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES
6. [EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA TODAS LOS FITTING DE HDPE UTILIZAR LINEA

f REVISIONES

~

REEMITIDO PARA CONSTRUCCION

I
0 | EMITIDO PARA CONSTRUCCION 21-07-26 BAL NAC NAC MGP
C | EMITIDO CON OBSERVACIONES ATENDIDAS
| | B | EMITIDO PARA APROBACION CLIENTE INTERNO
A | EMITIDO PARA REVISION INTERNA 17-07-26 BAL NAC NAC MGP
REV. DESCRIPCION FECHA JEFE PROY. | PROYECTO REVISO DIBUJO

J

DETALLE UNION DOMICILIARIA CON CONEXION DIRECTA
VISTA EN ELEVACION

CAMARA TIPO B
VISTA EN ELEVACION
DIMENSIONES EN CM

NIVEL DE PAVIMENTO 4 fe 8mm

Est fe 8@20
TAPA CALZADA e=10cm Hormigén H—30
CLASE 400 SEGUN Nch2080 Of. 2008

- — 0.15

jo.so i

(CN 1 /D
H \W/ ‘ 1.30 \/ h=Var.

A S RO CUADRO DE PIEZAS ESPECIALES

LOSA H.A. NATURAL
DOBLE MALLA

Zj — e\ MALLA SUPERIOR Fe #10@15

[Ty 7T MALLA INFERIOR Fe ¢10@12
: —= Hormigén H—30

Hormigon H-25 e=15cm

CORTE C-D

O'RINGS CAUCHO

DESIGNACION

PASAMUROS PEAD CON O'RING DE CAUCHO NATURAL

DOBLE MALLA #10@20

TUBERIA UD HDPE ¢ 110mm PE100 PN6

COPLA ELECTROFUSIONADA #110mm

SPIGOT HDPE PE100 PN10 @VAR

ELECTROSOLDADA C378
A156—-50H

i 3
Estuco alisado 510kg cem/m

TUBERIA COLECTOR HDPE PE100 PN6 @VAR

CAMARA DOMICILIARIA gint=0,60m

20mm de espesor

d PUENTE DE ADHERENCIA

Losa de Hormigdn H-25 e=20cm

DETALLE UD CON CONEXION VERTICAL

#1.60 ¢/aditivo impermeabilizante
NOTA: PARA LA CAMARA TIPO "B”, EL Geomembrana HDPE e =1.5mm. min.
ESPESOR MIN. DE LA LOSA SERA DE Dimension = a la planta de la cdmara
15cm. EN CALZADA Y 12.5cm. EN ACERA. con un retorno de 0.5m. min.

0.15
R0.65

| " PASAMURO PEAD

d= Diametro de la canaleta
D= Diametro de vano

Si= d < 500mm => D=1,30m
d > 500mm => D=1,80m

FUNDICION GRIS SEGUN
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DETALLE SUJECION DE TAPA Y ANILLO
EN VEREDON DE TIERRA O CALZADA
SIN_PAVIMENTO

4 fe 68 mm CAMARA TIPO A

Est fe 8 @ 25
Hormigén G-30

8 cm

&/ N
15cem | \
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DETALLE CAIDA EXTERIOR EN CAMARA TIPO A

ESCALA 1:25

DADO REFUER70

PLASSON O SIMILAR (COPLAS, TEE, CURVAS, TAPPING TEE Y TODOS LOS MATERIALES DE

ARRANQUE).

PLANTA ANILLO

ESCALA 1 : 2 (mm)

SECCION 01

COPLA
UNION POR ELECTROFUSION

Al el

A () 3 7 max. PESO ki HORMIGON G20
VISTA EN PLANTA VISTA EN ELEVACION DEECRIFEIoN noe om :
75 COPLA REPARACIGN C/GOMA 80 0,40 \/\ Q/—\
90 COPLA REPARACIGN C/GOMA 99 0,70
110 COPLA REPARACIGN C/GOMA 109 1,10 TUBO CORTO HDPE m
: o = 125 | COPLA REPARACION C/GONA 110 1,40 PET00 PNTE #250mm ~
e O P C) — 140 COPLA REPARACIGN C/GOMA 130 2,00
i /@ /@ /@ L /@ HOPE
=04 HDPE HDPE
i i ] 4 ’ / / TEEHOPE
J ) — - EIRE ( 2
pminies 1l DETALLE ESCALIN TIPQ U ISOMETRIA : ShEE £
] ESCALA 1 :10 -‘ ; %sg
; DIMENSIONES EN (mm) 3 I
N\ | | MORTERO - -
- > HDPE £ 530 o $40mm & : o VARIRBLE 2507150 "
| = LT=940mm
HDPE I LU ~ ‘
C W — i /gx \
M ] a n
HOPE 7‘ 1 4 \
S | |
2 MURO H.A
77777777777777777777777 <
n N /
300 $20mm [=940mm .
750 1300 / 750 ' VARIABLE 750
sy =
TUBO CORTO HDPE
NOTA: EL ULTIMO ESCALON DEBERA QUEDAR A UNA DISTANCIA DE 40cm PE100 PN16 $250mm
COMO MAXIMO RESPECTO DE LA LOSA INFERIOR MORTERO DE PEGA
v
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